
Q
OPERAÇÃO

 = 327,0 L/s

(2+1R)

DATA: NOV/2019 | FONTE: SAAE

INDAIATUBA | SP

Represa Cupini II
(Córrego Santa Rita)

Represa Cupini I
(Córrego Santa Rita)

Rio Capivari Mirim

Sistema Isolado ETA IV

Sistema Isolado ETA I

Q
OPERAÇÃO

 = 72,0 L/s

(1+0R)

Q
OPERAÇÃO

 = 111,0 L/s

(1+1R)

Açude

Q
NOMINAL

 = 12,0 L/s

(1+0R) DN  100 
20 m

DN  300 FoFo
3.880 m

DN  200 FoFo
 3.880 m

DN  350 FoFo
4.960 m

DN  400 PRFV
4.687 m

Q
NOMINAL 

= 300,0 L/s

ETA I

Q
NOMINAL 

= 40,0 L/s

ETA IV

DN  200 PVC DEFoFo
300 m

Q
OPERAÇÃO

 = 8,0 L/s

Q
NOMINAL

 = 2,0 L/s

DN  50
20 m

Parte 2

Parte 1/3



DATA: NOV/2019 | FONTE: SAAE

INDAIATUBA | SP

DN  400 FoFo
293 m

Sistema Isolado ETA III

Córrego da Barrinha

Rio Jundiaí

Q
OPERAÇÃO

 = 277,6 L/s

(2+2R)

Q
OPERAÇÃO

 = 65,0 L/s

(1+1R)

Q
OPERAÇÃO

 = 50,0 L/s

(2+1R)

Sistema Isolado ETA V

DN  700 Aço
15 m

V
TOTAL

 = 98 m³

DN  600 FoFo
293 m

DN  600 PRFV
5.900 m

DN  500 RPVC
5.900 m

Q
NOMINAL 

= 450,0 L/s

ETA III

Q
NOMINAL 

= 150,0 L/s

DN  400 PVC DEFoFo
20 m

DN  250 FoFo
115 m

DN  200 FoFo
50 m

V
TOTAL

 = 62.897 m³

Indaiatuba
Ribeirão Piraí

Q
OPERAÇÃO

 = 700,0 L/s

(3+1R)

DN  400 PRFV
130 m

Córrego Barnabé ETA V

Parte 1

Parte 2/3



DATA: NOV/2019 | FONTE: SAAE

INDAIATUBA | SP

Sistema Isolado ETA VI

Indaiatuba

Parte 3/3

Rio Jundiaí

Q
NOMINAL 

= 300,0 L/s

ETA VI

V
TOTAL

 = 1.000 m³

Q
NOMINAL

 = 300,0 L/s

(3+1R)

Q
NOMINAL

 = 300,0 L/s

(5+3R)


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

