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Sedes atendidas Canela e Gramado

População abrangida (2035) 81.574 habitantes

Sistema Sistema Integrado Canela-Gramado

Manancial - Fonte Hídrica Rio Santa Cruz e Subterrâneo

Bacia Hidrográfica Caí

Descrição

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

Estágio / Status 2020

Prazo previsto conclusão de obras

Investimento previsto (ref. dez/2020)

Fonte de recursos financeiros

Executores e Intervenientes

Estudos/ Projetos/ Data

Órgão Contratante

Link - Croquis Sistemas Existentes Sistema Existente

Link - Croqui Sistema Proposto Sistema Proposto

Este Relatório de Identificação de Obra é parte integrante do Atlas Águas. Agência Nacional de Águas e Sanemaento Básico - Brasília: ANA, 2021.

O atual Sistema Integrado que abastece as áreas urbanas de Canela e Gramado consiste na captação 

realizada no manancial superficial (Rio Santa Cruz). A captação tem capacidade de 400 L/s. O projeto de 

ampliação do sistema existente consiste na perfuração de dois poços artesianos, implantação de 6,5 

quilômetros de adutoras de água bruta e 15,7 quilômetros de água tratada, três novas estações de tratamento 

de água compactas, quatro novos reservatórios e a duplicação de uma das duas estações de tratamento já 

existentes em Canela.

Obras em andamento

2024

R$ 102,91 milhões

-

Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

ND

ND

DADOS GERAIS

SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR DE CANELA - GRAMADO

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Relatório de Identificação de Obra - RIO

3 anos

Obras

ExecuçãoContrato

Teste e Pré-Operação

ExecuçãoContrato Operação
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