
São Vicente
343.255 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 18.535,9 kg/dia

SES
HUMAITÁ

Município: São Vicente

Estado: São Paulo

Operador: SABESP

Data: Março/2015

Bairro/Distrito/
Povoado

Até 5.000 

De 5.000 
a 50.000 

De 50.000 
a 250.000 

De 250.000 
a 1.000.000 

Mais de 
1.000.000 %

Esgoto 
remanescente

Sistema 
existente

Sistema 
planejado

Em obras

Reator aeróbio Terras úmidas fluxo
subsuperficial

ETEs de pequeno
porte 

Valo de oxidação

Lagoas de
estabilização 

Fossa-filtro

MBBR

Físico-químico

Leito de secagem
de lodo

Decantador
secundário

Reator UASBFossa séptica

Decantador primário

Estação de
Bombeamento
de esgoto

Emissário
Submarino 

Corpo receptor
(lago)

Corpo receptor (rio)

Córrego

Desaguamento
(filtro-prensa/
centrífuga)

Filtro biológico

Qaf = vazão afluente
Qef = vazão efluente
Qproj = vazão de projeto
Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = eficiência adotada (projeto, 
operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de 
esgoto
DBO = demanda bioquímica de oxigênio
População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

Reator anaeróbio

SISTEMA SÃO VICENTESITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – SISTEMA EXISTENTE

Lodos Ativados

Lodo Ativado

SES
SAMARITÁ

SEM COLETA E SEM 
TRATAMENTO

SOLUÇÃO
INDIVIDUAL

Qeb = 24,9 L/s
Carga DBO = 873,0 kg/dia

Qaf = 34,8 L/s*
Carga DBO = 1.233,6 kg/dia

Qef = 27,8 L/s
Carga DBO = 389,9 kg/dia

6,7%

24,0%

ETE SAMARITÁ 
Efad = 90%

Qproj = 94,0 L/s 

5,3%
Qeb = 44,1 L/s

Carga DBO = 1.548,1 kg/dia

Qeb = 58,4 L/s
Carga DBO = 2.049,1 kg/dia

6,7%

ETE HUMAITÁ 
Efad = 90%

Qproj = 87,0 L/s 

Qef = 34,8 L/s
Carga DBO = 123,4 kg/dia

Qaf = 34,8 L/s*
Carga DBO = 1.233,6 kg/dia

Qef = 300,0 L/s
Carga DBO = 7.436,7 kg/dia

SE
S

SÃ
O

 V
IC

EN
TE

Qaf = 300,0 L/s*
Carga DBO = 10.623,9 kg/dia

57,3%

CLORAÇÃO

Qef = 34,8 L/s
Carga DBO = 123,4 kg/dia

* Valor Estimado

RIO MARIANA
Qref = 31,1 L/s

RIO BOTURUCA OU BRANCO
Qref = 215,0 L/s

RIO PIASSUBUÇU
Qref = 57,6 L/s

EPC SÃO VICENTE 
Efad = 30%
Qproj = S/I 
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