
Lodos Ativados

Qef = 9,8 L/s
Carga DBO = 123,2 kg/dia

Tremembé
39.872 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 2.153,1 kg/dia

SES
TREMEMBÉ

SOLUÇÃO
INDIVIDUAL

Qaf = 482,9 L/s*
Carga DBO = 1.824,6 kg/dia 84,7%

5,7% 9,6%

Qef = 5,6 L/s
Carga DBO = 82,3 kg/dia

SEM COLETA
E SEM TRATAMENTO

Qeb = 0,8 L/s
Carga DBO = 30,9 kg/dia

Qef = 878,0 L/s
Carga DBO = 1.557,3 kg/dia

SES
TAUBATÉ/TREMEMBÉQaf = 395,1 L/s*

Carga DBO = 12.858,0 kg/dia

Qaf = 878,0 L/s*
Carga DBO = 14.682,7 kg/dia

Taubaté
286.183 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 15.453,9 kg/dia

SES
ESTORIL

5,6%
SEM COLETA

E SEM TRATAMENTO

89,0%

* Valor Estimado

RIO PARAÍBA DO SUL
Qref = 40.710,6 L/s

SOLUÇÃO
INDIVIDUAL

2,0%

ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – SISTEMA EXISTENTE

%

Esgoto 
Remanescente

Sistema 
Existente

Sistema 
Planejado

ETE / Sistema 
Desativado

Fossa-Filtro

MBBR

Físico-Químico

Fossa Séptica Decantador Primário Emissário
Submarino 

Qaf = vazão afluente
Qef = vazão efluente
Qproj = vazão de projeto
Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de esgoto

DBO = demanda bioquímica de oxigênio

População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE´s 
Município: Taubaté - Tremembé 

Estado: São Paulo

Operador: SABESP

Data: Maio/2016

SISTEMA TAUBATÉ - TREMEMBÉ 

Bairro/Distrito/
Povoado

Até 5.000 

De 5.000 
a 50.000 

De 50.000 
a 250.000 

De 250.000 
a 1.000.000 

Mais de 
1.000.000 

Reator Aeróbio

Reator 
Anaeróbio / UASB

Filtro Aeróbio

Filtro Anaeróbio

Filtro Aerado 
Submerso

Valo de Oxidação

Lagoas de
Estabilização 

Terras Úmidas 
Fluxo
Subsuperficial

Decantador
Secundário

Desaguamento
(filtro-prensa/
centrífuga)

Leito de Secagem
de Lodo

ETEs de Pequeno
Porte 

Estação de
Bombeamento
de Esgoto

Corpo Receptor
(Lago)

Corpo Receptor 
(Rio)

Córrego

SITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

Lodos Ativados

ETE TAUBATÉ - 
TREMEMBÉ
Efad = 90%

Qproj = 1.004,9 L/s 

SES
MARLENE MIRANDAQaf = 11,3 L/s*

Carga DBO = 393,2 kg/dia
Qef = 11,3 L/s

Carga DBO = 39,3 kg/dia

ETE MARLENE MIRANDA 
Efad = 90%

Qproj = 11,3 L/s 

2,5%

Qef = 4,2 L/s
Carga DBO = 14,5 kg/dia

ETE ESTORIL 
Efad = 90%

Qproj = 27,5 L/s 

Qaf = 4,2 L/s*
Carga DBO = 145,1 kg/dia

CÓRREGO PIRACANGUÁ
Qref = 232,6 L/s

CÓRREGO ITAIM
Qref = 264,2 L/s

0,9%

Qeb = 0,4 L/s
Carga DBO = 16,5 kg/dia

Qeb = 2,0 L/s
Carga DBO = 75,2 kg/dia

RIBEIRÃO DO MOINHO
Qref = 164,1 L/s

SEM NOME
Qref = 60,9 L/s

Qeb = 6,6 L/s
Carga DBO = 206,7 kg/dia

Qeb = 7,7 L/s
Carga DBO = 241,6 kg/dia

RIBEIRÃO PINHÃO
Qref = 132,7 L/s

SEM NOME
Qref = 106,7 L/s

Qeb = 9,7 L/s
Carga DBO = 302,8 kg/dia

Qeb = 1,5 L/s
Carga DBO = 48,4 kg/dia

CÓRREGO BOÇOROCA
Qref = 117,5 L/s

Qeb = 0,4 L/s
Carga DBO = 16,5 kg/dia

Qeb = 1,3 L/s
Carga DBO = 40,1 kg/dia

CÓRREGO PIXUÁ OU PONTE 
ALTA

Qref = 82,9 L/s

Qeb = 0,6 L/s
Carga DBO = 19,7 kg/dia



Tremembé
39.872 hab

(População Urbana)

Carga Total DBO = 2.153,1 kg/dia

Município: Tremembé

Estado: São Paulo

Operador: SABESP

Data: Março/2015

Bairro/Distrito/
Povoado

Até 5.000 

De 5.000 
a 50.000 

De 50.000 
a 250.000 

De 250.000 
a 1.000.000 

Mais de 
1.000.000 %

Esgoto 
remanescente

Sistema 
existente

Sistema 
planejado

Em obras

Reator aeróbio Terras úmidas fluxo
subsuperficial

ETEs de pequeno
porte 

Valo de oxidação

Lagoas de
estabilização 

Fossa-filtro

MBBR

Físico-químico

Leito de secagem
de lodo

Decantador
secundário

Reator UASBFossa séptica

Decantador primário

Estação de
Bombeamento
de esgoto

Emissário
Submarino 

Corpo receptor
(lago)

Corpo receptor (rio)

Córrego

Desaguamento
(filtro-prensa/
centrífuga)

Filtro biológico

Qaf = vazão afluente
Qef = vazão efluente
Qproj = vazão de projeto
Qeb = vazão de esgoto bruto

Qref = vazão de referência

Efad = eficiência adotada (projeto, 
operação ou literatura)

= parcela do esgoto total produzido

ETE = estação de tratamento de 
esgoto
DBO = demanda bioquímica de oxigênio
População urbana: fonte SNIS 2013

Sol. individual: remoção adotada = 60%

Reator anaeróbio

SISTEMA TREMEMBÉSITUAÇÃONOTASSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPOPULAÇÃO URBANA (hab)

ATLAS BRASIL DE DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: TRATAMENTO DE ESGOTOS URBANOS
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SEM COLETA E SEM 
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Qeb = 0,4 L/s
Carga DBO = 16,5 kg/dia

84,7%

4,3%

9,6% 1,4%

Qeb = 2,0 L/s
Carga DBO = 75,2 kg/dia

* Valor Estimado

RIBEIRÃO DO MOINHO
Qref = 164,1 L/s

SEM NOME
Qref = 60,9 L/s
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