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CACHOEIRAS DE MACACU | RJ

QOPERAÇÃO = 71,0 L/s

Sistema Isolado Córrego Grande

Barragem de Nível no Rio Souza

QOPERAÇÃO = 236,0 L/s

QOPERAÇÃO = 129,0 L/s

DN 250
200 m

DN 500
100 m

QOPERAÇÃO = 236,0 L/s

DN 250
1.000 m

Sistema Isolado Rio Souza

Sistema Isolado Posto Pena

Barragem de Nível no Posto Pena

Barragem de Nível no Rio de Serra

QOPERAÇÃO = 129,0 L/s

QOPERAÇÃO = 71,0 L/s

QOPERAÇÃO = 12,0 L/s

Sistema Isolado Zacarias

Barragem de Nível no Córrego Acir

QOPERAÇÃO = 4,0 L/s

QOPERAÇÃO = 7,0 L/s

UTA Sistema Fazenda

QOPERAÇÃO = 4,0 L/s

Sistema Isolado Fazenda

Sistema Isolado França

Barragem de Nível no Córrego José da Hora

Barragem de Nível no Córrego Cachorra e Cirilo

QOPERAÇÃO = 7,0 L/s

QOPERAÇÃO = 11,7 L/s

V
TOTAL

 = 72 m³

V
TOTAL

 = 69 m³

V
TOTAL

 = 10 m³

Cachoeiras de 
Macacu

QOPERAÇÃO = 4,2 L/s

Sistema Isolado Boa Vista

Barragem de Nível no Córrego Tocas

QOPERAÇÃO = 6,0 L/s

QOPERAÇÃO = 2,7 L/s

QOPERAÇÃO = 6,3 L/sSistema Isolado Tocas Tuim

Barragem de Nível no Córrego Lota

Barragem de Nível no Córrego do Afonso

QOPERAÇÃO = 2,7 L/s

QOPERAÇÃO = 4,2 L/s

V
TOTAL

 = 5 m³

V
TOTAL

 = 20 m³

V
TOTAL

 = 5 m³

QOPERAÇÃO = 4,2 L/s

QOPERAÇÃO = 4,2 L/s
V

TOTAL
 = 5 m³

Sistema Isolado Bela Vista

Sistema Isolado Lota

QOPERAÇÃO = 5,3 L/s

Sistemas Isolados Maraporã e Bonanza

QOPERAÇÃO = 5,3 L/s

VTOTAL = 150 m³
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