
DN 100 FoFo
70 m

DN 250 FoFo
1.200 m

DN 200 PVC DEFoFo
330 m

DN 200 FoFo
50 m

DN 200 Concreto
1.615 m

DN 500 FoFo
1.710 m

   

DN 50 PVC
130 m

DN 250 PVC DEFoFo
240 m

DN 300 FoFo
20 m

DN 300 FoFo
800 m

DN 300 FoFo
3.800 m

DN 500 FoFo
50 m

DN 500 FoFo
10 m

DATA: NOV/2020 | FONTE: ÁGUAS DO BRASIL

PETRÓPOLIS | RJ

Sistema Isolado Montevidéo

Rio Itamariti

DN 350 FoFo
2.900 m

QNOMINAL = 350,0 L/s

Barragem Caxumbu Pequeno

QNOMINAL = 120,0 L/s
(1+1R)

DN 300 FoFo
7.500 m

Barragem Mata Porcos

QNOMINAL = 100,0 L/s

Barragem Pinheiral

DN 250 PRFV
170 m

DN 250 PVC DEFoFo
800 m

Sistema Isolado Bonfim

Barragem Santo Antonio

QOPERAÇÃO = 35,0 L/s
(1+1R)

QNOMINAL = 50,0 L/s

Sistema Isolado Itaipava

Barragem Maria Comprida

QNOMINAL = 5,0 L/s

Sistema Isolado Secretário

Barragem Vargem Grande Quilombo da Direita

Barragem Rio da Cidade

QNOMINAL = 300,0 L/s

  
  

 

QOPERAÇÃO = 60,0 L/s
(1+1R)

DN 400 FoFo
1.030 m

DN 400 FoFo
2.200 m

DN 400 FoFo
4.570 m

DN 600 FoFo
50 m

DN 400 FoFo
100 m

Sistema Isolado Mosela

Barragem Taquarizinho

QNOMINAL = 15,0 L/s DN 100 PVC DEFoFo
1.150 m

Sistema Isolado Taquaril

Barragem Taquaril

DN 150 PVC DEFoFo
800 m

QNOMINAL = 19,0 L/s

Barragem Pedro do Rio

DN 100 PVC DEFoFo
55 m

Barragem do Gato

Barragem Zé dos Santos

DN 100 Concreto
460 m

DN 100 PVC
4.280 m

 

Bateria de 19 Poços

ƩQOPERAÇÃO = 20,0 L/s

Sistema Isolado Poços

Sistema Isolado Pedro do Rio

QOPERAÇÃO = 15,0 L/s
(1+0R)

V
TOTAL

 = 4.780 m³

VTOTAL = 6.000 m³

V
TOTAL

 = 1.000 m³

V
TOTAL

 = 100 m³

V
TOTAL

 = 90 m³

DN 75 PVC
600 m

V
TOTAL

 = 20 m³

Petrópolis

        

QOPERAÇÃO = 60,0 L/s

QOPERAÇÃO = 40,6 L/s

QOPERAÇÃO = 60,0 L/s

QOPERAÇÃO = 60,0 L/s

QOPERAÇÃO = 20,0 L/s

QOPERAÇÃO = 35,0 L/s

QOPERAÇÃO = 1,0 L/s

QOPERAÇÃO = 2,0 L/s

QOPERAÇÃO = 8,0 L/s

QOPERAÇÃO = 4,0 L/s

QOPERAÇÃO = 5,0 L/s

QOPERAÇÃO = 120,0 L/s

Barragem Vargem Grande 
Quilombo da Esquerda
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