
QNOMINAL = 15,0 L/s

QOPERAÇÃO = 85,0 L/s

VTOTAL = 5.180 m³

VTOTAL = 2.100 m³

QOPERAÇÃO = 155,0 L/s

VTOTAL = 650 m³

DN 200 PVC
230 m

QOPERAÇÃO = 45,0 L/sDN 200 FoFo
50 m

QOPERAÇÃO = 79,0 L/s

DN 150 PVC
23 m

DATA: NOV/2020 | FONTE: ÁGUAS DO BRASIL

RESENDE | RJ

Sistema Isolado Nova Liberdade

ResendeRio Paraíba do Sul

QNOMINAL = 100,0 L/s

Rio Paraíba do Sul

QNOMINAL = 200,0 L/s

Córrego Cruz das Almas

QNOMINAL = 60,0 L/s

QOPERAÇÃO = 15,0 L/s

Rio Paraíba do Sul

QOPERAÇÃO = 55,0 L/s

Sistema Isolado Toyota

Sistema Isolado São Caetano

Sistema Isolado 31 de Março

DN 400 FoFo
38 m

DN 180 PVC
355 m

DN 250 FoFo
158 m

Rio Paraíba do Sul

QNOMINAL = 300,0 L/s

Sistema Isolado Alegria

DN 550 FoFo
80 m

DN 200 PVC
355 m

V = 500 m³

V = 50 m³

QOPERAÇÃO = 55,0 L/s

V = 135 m³

Sistema Isolado Engenheiro Passos

Ribeirão Água Branca

QNOMINAL = 55,0 L/s

QNOMINAL = 15,0 L/s

VTOTAL = 30 m³

Rio Pirapetinga

Sistema Isolado Fazenda da Barra
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