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TERESÓPOLIS | RJ

Rio Preto

Q
OPERAÇÃO

 = 430,0 L/s

Rio Beija-Flor

Q
OPERAÇÃO

 = 30 L/s

Rio Paquequer

Córrego Britador

Q
OPERAÇÃO

 = 1,0 L/s

Córrego do Ingá

Córrego dos Penitentes

Q
NOMINAL

 = 40,0 L/s

Córrego Taboinhas

Q
NOMINAL

 = 5,0 L/s

Nascente Fazenda 
Jacarandá Superior

Nascente Fazenda 
Jacarandá Inferior

Q
OPERAÇÃO

 = 60,0 L/s

Rio Imbuí

Q
OPERAÇÃO

 = 30,0 L/s

Q
NOMINAL

 = 430,0 L/s

(3+1R)

Q
NOMINAL 

= 600,0 L/s

ETA Rio Preto

ETA 
Beija-Flor/Parque 

Nacional

SD Triunfo

SD Jacarandá

Q
NOMINAL

 = 60,0 L/s

(1+1R)

SD Penitentes

Q
NOMINAL 

= 40,0 L/s

SD Cascata dos 
Amores

Q
NOMINAL 

= 5,0 L/s

SD Ingá

Q
NOMINAL

 = 6,0 L/s

Q
NOMINAL 

= 6,0 L/s

V
TOTAL

 = 6.000 m³

Q
NOMINAL

 = 137,1 L/s

Teresópolis

DN 900 AÇO
2.628 m

DN 800 AÇO
12.680 m

DN 300

Sistema Isolado Triunfo

Sistema Isolado Rio Preto

Sistema Isolado Beija Flor/Parque Nacional

Sistema Isolado Penitentes

Sistema Isolado Cascata dos Amores

Sistema Isolado Ingá

Sistema Isolado Jacarandá

Q
NOMINAL

 = 241,8 L/s

Q
OPERAÇÃO

 = 60,0 L/s


	Slide 1

