ATLAS ESGOTOS : DESPOLUIGAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS — AL TERNATIVA(S) AVALIADA(S) 2035

* Valor Estimado
** Existéncia de Reservatério e
Manancial & Jusante (Necessidade de

RIO URUGUAI

Qref = 1159965 L/s

Mariano Moro
1.270 hab
(Populacdoe Urbana)

Carga Total DBO = 68,6 kg/dia

22.5% SES MARIANO MORO

@ANA L

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

ETE MARIOANO MORO **

Eficiéncia Necessaria = 60%

—»

e
ﬁ_ 1 Qef=2,1L/s !
. | Carga DBO = 21,3 kg/dia I

SOLUGAO -

INDIVIDUAL

Qaf =0,6 L/s*
Carga DBO = 68,6 kg/dia

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

NOTAS

SITUAGAO SISTEMA MARIANO MORO

remocao de Fésforo e Nitrogénio)
POPULAGAO URBANA (hab)
Q % *l_; Fossa Séptica
Bairro/Distrito/ De 50.000 )
Povoado a 250.000 Fossa-Filtro
a_._( = %_ “ Fisico-Quimico
Ate 5.000 De 250.000
a 1.000.000 coofl | MBER
De 5.000 Mais. de v Decantador Primério
a50.000 1.000.000

= = vt R

Obs.: Tratamento preliminar ja considerado nas ETE’s

. = Leito de Secagem 5
Reator Aerébio : Valo de Oxidagdo s do Lodo 9 ‘L"‘l Corrego Qaf = vazio afluente
c Qef = vazéo efluente
Reator missario R . .
Anaerobio / UASB w Lagoas de @ ETEs de Pequeno il Submarino Qproj = vazao de projeto
Estabilizagao Porte Qeb = vazao de esgoto bruto
Esgoto Qref 50 de referénci
Terras Umidas 5 - T R t ref = vaz&o de referéncia
Filtro Aerébio w Fluxo ﬁ g(s)‘r:gaezg:nto emanescente et - oo oo (1o i oratore)
i ad = eficiencia adotada (projeto, operagao ou literatura
Subsuperficial de Esgoto Sistema projeto, operag
T Existente ETE = estagéo de tratamento de esgoto
. Desaguamento
Filtro Anaerébio Edid (ﬂltro-gprensa/ < = (CLc;rgo Receptor - DBO = demanda bioquimica de oxigénio
i istema
centrifuga) — P:anejado Populagio urbana: fonte SNIS 2013
Filtro Aerado ﬁ Decantador \ (CF?rp)o Receptor ETE / Sistema Sol. individual: remog&o adotada = 60%
Submerso Secundario i)  ceeeeee
. ! Desativado parcela do esgoto total produzido

Municipio: Mariano Moro

Estado: Rio Grande do Sul

Operador: CORSAN

Data: Maiol/2016




